
4
5
7
0

3
6
0
0

28002800

Dolný Kubín

3
7
0
0

4
8
0
0

Návrh priestorového riešenia

Polytechnická učebňa

Učiteľská katedra
so stoličkou a
kontajnerom

M
ob

iln
é

pr
ac

ov
is

ko
 u

či
te

ľa
dr

ev
o-

ko
v

M
ob

iln
é

pr
ac

ov
is

ko
 ž

ia
ka

na
 o

br
áb

an
ie

 d
re

va
M

ob
iln

é 
pr

ac
ov

is
ko

ži
ak

a 
na

 o
br

áb
an

ie
ko

vo
v

Mobilné pracovisko
žiaka na obrábanie
kovov

M
ob

iln
é 

pr
ac

ov
is

ko
ži

ak
a 

na
 o

br
áb

an
ie

ko
vo

v

M
ob

iln
é 

pr
ac

ov
is

ko
ži

ak
a 

na
 o

br
áb

an
ie

ko
vo

v

M
ob

iln
é 

pr
ac

ov
is

ko
ži

ak
a 

na
 o

br
áb

an
ie

ko
vo

v

M
ob

iln
é

pr
ac

ov
is

ko
 ž

ia
ka

na
 o

br
áb

an
ie

 d
re

va

M
ob

iln
é

pr
ac

ov
is

ko
 ž

ia
ka

na
 o

br
áb

an
ie

 d
re

va

M
ob

iln
é

pr
ac

ov
is

ko
 ž

ia
ka

na
 o

br
áb

an
ie

 d
re

va

M
ob

iln
é

pr
ac

ov
is

ko
 ž

ia
ka

na
 o

br
áb

an
ie

 d
re

va

Mobilné pracovisko
na vŕtanie, pílenie a
brúsenie

Mobilné pracovisko
na vŕtanie, pílenie a
brúsenie

M
ob

iln
é 

pr
ac

ov
is

ko
na

 v
ŕta

ni
e,

 p
íle

ni
e 

a
br

ús
en

ie

L1, L2, L3, 3x230/400V 50Hz, TN-S

N2XH-J

RE

5x6

N

29,5 kW

WLRP2

L2

L3

L1

PE

PE
NL1

WL01

3x2,5

PE

N

Z1

Rozvádzač "RP2"

2 kW

PE
NL2

WL02

Z2

PE
NL3

WL03

Z3

PE
NL1

WL04

Z4

PE
NL2

WL05

Z5

PE
NL3

WL06

Z6

3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

4
0

A
/
4

/
0

,
0

3

FI1

B
1

6
/
1

FA1

B
1

6
/
1

FA2

B
1

6
/
1

FA3

B
1

6
/
1

FA4

B
1

6
/
1

FA5

B
1

6
/
1

FA6

STOP

PE

p
o

d
p

a
t
o

v
á

LC

3
2

A
/
3

QM1

FV1

T
y
p

 
1

+
2

,
 
4

P

N2XH-JN2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J

PE
NL1

WL07

Z7

3x2,5

B
1

6
/
1

FA7

PE

N2XH-J

PE
NL1

WL08

3x2,5

Z8

PE
NL2

WL09

Z9

PE
NL3

WL10

Z10

PE
NL1

WL11

Z11

PE
NL2

WL12

Z12

PE
NL3

WL13

Z13

3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

4
0

A
/
4

/
0

,
0

3

FI2

B
1

6
/
1

FA8

B
1

6
/
1

FA9

B
1

6
/
1

FA10

B
1

6
/
1

FA11

B
1

6
/
1

FA12

B
1

6
/
1

FA13

PE

N2XH-JN2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J

PE
NL1

WL14

Z14

3x2,5

B
1

6
/
1

FA14

PE

N2XH-J

2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW 1 kW

PE
NL1

WL15

Z15

3x2,5

B
1

6
/
1

FA15

PE

N2XH-J

2,5 kW

Číslo revízie

Dátum revízie

Obsah

Stupeň PD:

Dátum:

Mierka Formát

Stavba

Profesia
Číslo výkresu

1:50

ELEKTRO

Pôdorys Polytechnická učebňa a Rozvádzač "RP2"

02

 PD: Dokumentácia na ohlásenie

 február 2017

Investor

Vypracoval Ing. Ľubomír KEĽHA

Projektant Ing. Ľubomír KEĽHA

3xA4
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