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ELEKTROINSTALACIA

A. UVOD:

Predmetom TD je navrh elektroinstaldcie - vnuUtornych silnopradovych zasuvkovych
rozvodov a rozvadzacov modernizovanych ucebni

Technicka dokumentécia je spracovana v rozsahu projekt pre ohlasenie stavby.

Projekt bol vypracovany podla podkladov od ostatnych profesii a poziadaviek investora
dostupnych v Case spracovania. Zmeny pri realizacii je potrebné zakreslit' do dokumentacie.

B. ROZSAH PROJEKTU:

Projekt riesi:
- inStalaciu silnopradovych zasuvkovych rozvodov pre skolské spotrebice, PC
- schéma rozvadzaca RP1,RP2,RP3

C. VYCHODISKOVE PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- stavebné vykresy predmetnych priestorov objektu, M 1:50

- konzultacie so spracovatel'mi jednotlivych casti TD

- platné predpisy a STN normy s dérazom na:

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33
2000-4-43, STN 33 2000-7-701, 702, 703, STN 33 2000-4-473, STN 33 0300:3/2001, STN
33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2200-
1,-2, STN 33 0450, STN 33 2130, STN 33 2135, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62
305, STN 60529, STN IEC 61140 a normy suvisiace

C. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:
ROZVODNA SIET:  3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

Ochrana pred urazom el. pridom podla STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred trazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke (¢l. 412):
- izolovanim zivych casti, krytmi, umiestnenim mimo dosah

Ochrana pred trazom elektrickym pradom pri poruche (¢l. 413):

- samoc¢innym odpojenim napéajania

- doplnkovym pospéjanim (kupelne, umyvarne)

Doplnkova (¢l. 412.5):

- prudovym chrani¢om

Vonkajsie vplyvy (STN 33 2000-5-51):
vid’ ,,Protokol o urceni vonkajsich vplyvov*
- vnitorné priestory - NORMALNE
Energeticka bilancia:
Rozvadzac RP1 P; =848 kW
Rozvadza¢ RP2 P,=29,5kW
Rozvadza¢ RP3 P;=9.88 kW
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Zaradenie el. zariadenia podla miery ohrozenia: - ,B“— podl'a Vyhl. MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z. z. §2 odst. 1 a prilohy €. 1 cast’ I11.
Stupeii dolezitosti dodavky el. energie: - 3.stupen podla STN 34 1610 §16107 a §16110

Skratové pomery:

El. zariadenia akdble su proti skratom a pretazeniu chranené isticmi a poistkami.
Rozvadzace musia mat’ tiez zabezpecenu odolnost’ na predpisané skratové prudy, I,=6 kA.
Krytie el. pristrojov je navrhnuté v zmysle urc¢enych vonkajsich vplyvov prostredia

D. TECHNICKE RIESENIE:

HLAVNE ROZVODY A ROZVADZACE.

Pre potreby napdjania a istenia jednotlivych obvodov v priestoroch tried je navrhnuty v
kazdej triede rozvadza¢ “RP_“ je napdjany kdblom N2XH-J 5x6 z hlavného rozvadzaca RE
kde sa doplni isti¢ B25/3 v liste po povrchu pod stropom. V rozvadzacoch “RP_*“ bude na
vstupe nainstalovany hlavny vypina¢ QM1 32A, ktory musi byt’ oznaceny tabul’kou “Hlavny
vypina¢®. Ovladany nudzovym STOP tlacitkom.

Rozvody tried budu vyhotovené kablami N2XH pod omietkou v listach alebo podlahe
vid’. vykres pozndmka. Ostatné kéble inStalovat’ v zmysle platnych STN.
Rozvadzac€ oznacit’ prisluSnymi vystraznymi tabul’kami podl'a STN 33 2200-1, -2.

VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY:

Vnutorné a silnoprudové rozvody su navrhované v stilade s ustanoveniami a poziadavkami
STN 33 2130. Elektrické pristroje a spotrebice treba umiestnit’ a pripojit’ podl'a STN 33 2180.
Vsetky obvody domu st napéjané z rozvadzaca “RP_*.

El. energia sa bude vyuzivat na napdjanie silnopradovych zasuvkovych obvodov
ukoncenych dvojnasobnymi zédsuvkami 230V/16A osadenych na povrch na stoloch alebo pod
omietku na stenach vid. vykres poznamka.. Vsetky zasuvkové obvody so zasuvkami do 20A
pouzivané lajkmi su chranené pridovym chranicom s rozdielovym pradom 30mA — doplnkova
ochrana. Napojenie jednotlivych zasuvkovych obvodov bude kablami N2XH-J 3x2,5mm?
aistené isticmi B16/1. Zasuvky budu vyuzivané na napijanie PC. RP-budi vybavené
zvodiCom prepétia TNS 4pol (B+C) typ 1+2
V  biologicko/chemickej ucebni budi na pracoviskdch zasuvky na bezpecné napitie
nezamenitelné 24V napéjané kablami N2XH-O 2x1,5mm? zo zdroja 230V/24V v RP.

E. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Pri montaznych pracach musia byt dosledne dodrziavané ustanovenia prisluSnych
noriem, ktoré presne vymedzuju a urcuju prace na EZ.

Vykonavat’ montaz, opravu a drzbu EZ mo6zu len osoby opravnené s kvalifikaciou §21,
§22, §23 a vykonanymi platnymi skuSkami v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Rozvéadzace arozvodnice, taktiez elektrické pristroje a svietidld musia mat’ krytie
definované podl'a urcené¢ho prostredia. Min. poziadavky na krytie el. predmetov:

[P21 — pre pristroje v prostredi normalnom

IP40 az [P40/20 — pre rozvadzace v prostredi normalnom

IP54 — v prostredi s nebezpeCim poziaru horlavych kvapalin, prip. v nevybusnom
zavere ExdIIBT4

IP34D — v prostredi vonkajSom
F. UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY:

V zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, bezpe¢nosti vyhradenych technickych zariadeni bolo EZ zaradené do skupiny
,B“ — pred uvedenim do prevadzky treba elektrické zariadenie odborne preverit’ a vyskusat'.
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Pred uvedenim do prevadzky sa vyda ,,Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske
podl’a prislusnych predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Dodavatel musi vlastnit’ vSetky certifikaty resp. protokoly o kusovych sktskach od
materidlov a zariadeni pouzitych na stavbe, ktoré¢ budu sluzit' ako doklady k prvej odbornej
prehliadke a sktske.

G. SPOSOB PREVADZKY A UDRZBY:

Prevadzka elektroinstalacie nevyzaduje ziadny zvlaStny spdsob udrzby. Prevadzkovatel je
zodpovedny za ich bezpecny stav a za vykonavanie prehliadok a skuSok EZ pocas prevadzky
a vykondvanie preventivnej udrzby. Pri prehliadkach a skuSkach je potrebné dodrziavat
predpisané lehoty podla druhu prostredia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. Pre
prostredie norméalne - 5 rokov, pre vonkajsie - 4 roky. Pri obsluhe a tidrzbe je nutné dodrziavat’
STN 33 0340.

Kazdy rozvadzac resp. rozvodnicu oznacit’ vystraznou tabul’kou resp. znackou blesku.

Okrem pripadov uvedenych v STN 33 0170 je nutné pouzit’ bezpecnostné tabul'ky vSade
tam, kde moze dojst’ k nebezpecnému sposobu ¢innosti, alebo kde je nutné upozornit’ na stav
zariadenia.

Bezpecnostné tabulky a napisy musia byt trvale udrziavané, Cisté a Citate'né. Pracovnik
pri praci na EZ musi mat’ predpisané ochranné pomocky, ktoré ho chrania pred nebezpecnymi
ucinkami el. prudu.

EZ, ktoré nie su dlhSiu dobu v prevadzke, musia byt pred novym uvedenim do prevadzky
preverené: ako po stranke schopnosti, tak i bezpecnosti.

Aby sa nezniZzovala uc¢innost’ (intenzita) osvetlenia, je nutné pravidelne podl'a planu Cistit
svietidla, vykonavat’ skupinovii vymenu svetelnych zdrojov a pod. v zmysle STN 33 0450.
Pristup ku svietidlam pri udrzbe zabezpecit’ z rebrika resp. z pomocného leSenia.

Vsetky prace na EZ vykonavat’ zadsadne bez napitia.

V pripade poziaru je nutné vsetky EZ v prislusnom priestore vypnut.

PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV PODLA STN 33 2000-5-51

Vnutorné priestory:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,
BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
— vonkajsie vplyvy su v sulade s ¢lankom 512.2.4 - normélne

V Ziline, 02/2017 5 Ing. Cubomir KELHA
Cislo osvedcenia odbornej spdsobilosti:
123/1/2009-EZ-P-E2-A



