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Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne
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Príloha č.2 Výzvy

Špecifikácia predmetu zákazky
1.	Obchodné meno uchádzača:
2.	Adresa uchádzača:
3.	IČO:
4.	Názov zákazky: 
[bookmark: _Hlk71020075]„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“

	[bookmark: _Hlk71109424]P. č.
	Názov položky
	Popis položky
	M. j.
	Množstvo
	Jednotková cena bez DPH v Eur/ks 
	Cena spolu bez DPH  (Eur)
	Cena spolu s DPH  (Eur)

	1.
	Pracovisko učiteľa - biochémia
	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LTD hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1000x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm.  Kontajner učiteľa. Kancelárska pracovná stolička minimálne s operadlom.
	sada
	1,000
	
	
	

	2
	Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa  - biochémia
	Mobilné  laboratórne  pracovisko stacionárne laboratórne pracovisko učiteľa -  pripojiteľné  na  sieťové  napätie  230V, 
minimálny  rozmer  1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, 4 x masívne kolieska s min.  dve  s  brzdou.  Na  pracovnej  ploche vyvedené pripojenie médií napr. voda, plyn (propan-butan),  napätie  230V,  bezpečné napätie  30V.  Úložný  priestor  pre uskladnenie  učiteľskej  stoličky,  učebných pomôcok a prístrojov
	ks
	1,000
	
	
	

	3
	Bezpečnostná skriňa na chemikálie - biochémia
	Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky  0,7 mm, oblé hrany, uzamykateľná.
	sada
	1,000
	
	
	

	4
	Mobilné laboratórne pracovisko žiaka  - biochémia
	Mobilné  laboratórne /  pracovisko  stacionárne  laboratórne  pracovisko žiaka (8  ks),  žiacke  pracovisko  (pre  2-4  žiakov), pripojiteľné  na  sieťové  napätie  230V alterantívne  na  zdroj  veternej  alebo  slnečnej energie, minimálny rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia  aj  pracovná  plocha  z  chemicky odolného  materiálu,  4  x  masívne  kolieska  s min.  dve  s  brzdou.  Na  pracovnej  ploche vyvedené  pripojenie  médií  min.:  voda,  plyn (propan-butan),  bezpečné  napätie  30V. Členený  úložný  priestor  pre  uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov
	ks
	8,000
	
	
	

	5
	Žiacky laboratórny stôl - biochémia
	Minimálna špecifikácia - stôl, materiál LTD, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým náglejkom.
	ks
	8,000
	
	
	

	6
	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia
	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, materiál vhodný pre laboratórne prostredie. 
	ks
	16,000
	
	
	

	7
	Učiteľská katedra  so stoličkou a kontajnerom  - odborná učebňa techniky
	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LTD hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1000x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm.  Kontajner učiteľa. Kancelárska pracovná stolička minimálne s operadlom.
	sada
	1,000
	
	
	

	8
	Mobilné pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky
	Dielenské pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny rozmer pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel max. do  výšky 150 cm vyrobený z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená  3x zásuvka na 230 V. Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny posuv, má obsahovať min. príslušenstvo:  trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž. 
	ks
	1,000
	
	
	

	9
	Kovové skrine na odkladanie náradia - odborná učebňa techniky
	Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí, min. rozmery min. (š x v x h): 700x1900x350 mm
	ks
	2,000
	
	
	

	10
	Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky
	Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre skupinu max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm, Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A,  zdroj 12 V, držiak nástroja, dlátko, trojčeľusťové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane,  podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine ), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť  vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú byť  osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahať do výšky max. 150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená  3 x zásuvka na 230 V.
	ks
	5,000
	
	
	

	11
	Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky
	Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre skupinu max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie kovu (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min.,  pozdĺžny posuv,  trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot,  nástroj, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť  vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú byť  osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahať do výšky max. 150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená  3 x zásuvka na 230 V. 
	ks
	5,000
	
	
	

	12
	Stolička kovová, otočná, dielenská
	Dielenská stolička, kovová konštrukcia, sedák LTD, otočná
	ks
	16,000
	
	
	

	13
	Mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom
	Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom - pripojiteľné na 230V, obsahuje zariadenie na obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, pílka, brúska) a úložný priestor na odkladanie nástrojov
	ks
	3,000
	
	
	

	14
	Žiacky stôl
	Kovová alebo LTD konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lychobežníka min. rozmer základne  900mm, min. hĺbka základne 500mm a minimálna výška stola 750 mm.
	ks
	20,000
	
	
	

	15
	Stolička/taburet pre žiaka
	Stolička s kovovou konštrukciou vhodná pre IKT učebňu.
	ks
	20,000
	
	
	

	16
	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK
	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LTD hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1000x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm.  Kontajner učiteľa. Kancelárska pracovná stolička minimálne s operadlom.
	ks
	1,000
	
	
	

	17
	Pracovisko učiteľa - biochémia
	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LTD hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1000x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm.  Kontajner učiteľa. Kancelárska pracovná stolička minimálne s operadlom.
	sada
	1,000
	
	
	

	
	
	

	Celková cena spolu (EUR)
	
	

	
	
	


Dátum:
Miesto:

	.............................................................
                                                                                       pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*)	Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
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